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出风口

1、控制面板
2、进风格栅面板
3、过滤网
4、底脚
5、出水口

耐高温15公斤/20公斤外形图
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耐高温7公斤/10公斤外形图
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●按键功能说明

1、“开/关”键

开机时按该键，蜂鸣器响两声，进入开机状态。

关机时按该键，蜂鸣器响一声，进入关机状态。

2、“定时/时钟”

此按键具有“时钟”、“定时开机”、“定时关机”三种功能，所在以上三种状态时都会闪

烁。每次按下此键，屏幕会显示用户所需调节的数值。当按过了第三种状态时会返回显示屏

原来的状态。

3、“+”键

直接按下此键可直接对“湿度值”进行增 1%RH。当“定时/时钟”键切换到所对应的

的功能，按此键可对时钟、定时开机、定时关机进行数值“+”操作，每按一次蜂鸣器响一

声；设定定时关/开都为增 1h，为 24h循环。连续按住可对湿度值、时钟、定时开/关值进行

连续加操作；

4、“-”键

直接按下此键可直接对“湿度值”进行减 1%RH。当“定时/时钟”键切换到所对应的

的功能，按此键可对时钟、定时开机、定时关机进行数值“-”操作，每按一次蜂鸣器响一

声；设定定时关/开都为减 1h，为 24h循环。连续按住可对湿度值、时钟、定时开/关值进行

连续减操作；
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●常规除湿机控制原理

1、开启电源，控制板发出“嘀”一声，LED显示窗亮，显示当前环境湿度；

2、按下“开/关”键，风机立即启动，延迟 2秒后，压缩机启动。再次按下此键时，压缩机

立即关闭，风机延迟 1分钟关闭。关闭后设定的定时开机功能生效。

3、湿度设定：直接按“+”“-”来调整您所需的湿度，当设定湿度小于当前湿度 3%，压缩

机与风机同时工作；当设定湿度大于当前湿度 3%，压缩机停止工作，风机继续工作；

4、当设定湿度小于 20%，除湿机进入连续除湿模式；

5、定时开/关功能：按“定时/时钟”键调到定时开/关功能，利用“+”“-”来调整所需定时

关机以及定时开机的时间。定时开机设置完成会在按下关机键的时候启动。

6、时钟功能：按“定时/时钟”键调到时钟设置，利用“+”“-”来调整当前时间。当调整

完成后，即使断电机器的内部的时钟也会正常走动。

注意事项：

1、如果设定湿度高于实际湿度，除湿机将不会工作。

2、压缩机一旦停止工作后，必须经过 3分钟保护压缩机才能启动。即使断电，系统也会记

忆断电前的状态，恢复供电也会走完剩余的时间。过了这个 3分钟保护才能启动压缩。

3、由于本产品是利用冷凝除湿，天气低温时会结霜。系统会判断内盘温度：当压缩机运行

30分钟后，且内盘温度低于或等于 0℃且保持 10秒，会停止压缩机，但风机正常工作，

持续 15分钟，一直循环。从而达到除霜的目的；除霜时，除霜指示灯亮，风机工作，

压缩机自动停止工作。

4、系统具备自动记忆功能，当系统在工作中突然遇到停电，系统可在断电前自动存储当前

所有运行状态以及设置数据，在下一次上电时系统将自动进入断电前的运行模式。

5、湿度可以设定范围为 20%—90%，歩数为 1/次；

6、若长时间不使用除湿机，请卸下电源线或断电。

7、除湿机使用电源为 380V/50HZ，具有相序和缺相保护功能，当接入三相电源和机器认定

的相序不对应或者缺相时，控制面板中的所有按键不起作用，湿度显示窗显示“E3”或

“E4”此时需要调整电源相序或者检查电源。

8、自动检测温/湿度传感器故障：

（1） 当系统检测到温度传感器超出其有限范围时或断路时，系统进入温度传感器故障

模式，该模式下 LED显示温度故障代码“E1”，系统以 30分钟内除湿运行， 15

分钟化霜运行进行循环工作；

（2） 当系统检测到湿度传感器超出其有限范围时，系统进入湿度传感器故障模式，该

模式下 LED显示温度故障代码“E2”，系统进入连续除湿运行；

（3） 当温/湿度传感器故障排出后系统进入正常运行。
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